
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА РЕЦЕПТУРЫ

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль предназначена для нанесения на заводские, ремонтные покрытия или грунты- 
наполнители. Поверхность предварительно отшлифовать с применением абразива 
градации P500–P600, шлифовального войлока серого цвета или абразивных губок 
градации SUPER FINE. Отшлифованную поверхность продуть сжатым воздухом 
и тщательно обезжирить. 

Для подготовки эмали необходимого оттенка рекомендуется использовать программное 
обеспечение и цветовую документацию.

Наносить 2–4 слоя, в зависимости от степени укрывистости выбранного оттенка эмали.

14–17 секунд по DIN4 при +20 °С.

ПРОДУКТЫ

THINNER ULTRAREDUCE
4 л — артикул: стандартный R5540

BASECOAT
1 л — артикул: B**10
3,75 л — артикул: B**40

Эмаль BASECOAT
Разбавитель THINNER ULTRAREDUCE

100
80

100
70

Наименование Смешивание по объему Смешивание по весу

LVMP, RP, HTE
HVLP

1.2–1.4
1.3–1.5

2.0–2.5 бар
2.0 бар

Технология Размер дюзы Давление

14-17
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

ХРАНЕНИЕ

Для очистки оборудования необходимо использовать промывочный разбавитель 
или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Межслойная сушка: 5–10 минут при +20 °С.
Выдержка перед нанесением финишного покрытия (лака): не менее 15–20 минут
при +20 °С. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха, при 
температуре ниже +20 °С время сушки необходимо увеличить.

Перед использованием материалы должны быть прогреты до комнатной температуры 
(+18...+25 °С). Тонеры должны быть тщательно перемешаны перед смешиванием.
При окраске трехслойных цветов в смесь эмали и разбавителя рекомендуется 
добавление 5 % отвердителя для 2К акриловых эмалей FRENZY COLOR.
При окраске цветов с низкой укрывной способностью рекомендуется использовать 
цветовые подложки серого, белого или черного цвета.
Полученный цветовой эффект при окраске зависит от толщины и способа нанесения 
слоев, рекомендуется выполнить пробное распыление перед окраской. 

Гарантированный срок хранения 24 месяца в оригинальной невскрытой таре. 
Используйте в течение 12 месяцев после вскрытия тары для достижения наилучших 
результатов. Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников тепла и 
открытого пламени. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Перед применением материала необходимо ознакомиться с данными по безопасности MSDS (Material 
Safety Data Sheet), рекомендациями по применению на таре и в настоящем документе. Все материалы 
FRENZY COLOR предназначены для профессионального ремонтного окрашивания различных видов 
автомобильного транспорта. Информация в настоящем документе основана на исследованиях и статистике 
применения материалов FRENZY COLOR, соответствует актуальному уровню наших знаний по данному 
вопросу, предоставляется в ознакомительных целях и ни к чему не обязывает. Мы не несем 
ответственность за итоговый результат ремонта. В ответственности потребителя самостоятельная 
проверка наличия обновленной информации, а также проверка соответствия продукта конкретной цели 
применения. Паспорт безопасности, список опасных веществ и предостережения размещены на этикетке 
продукта и должны учитываться. Мы оставляем за собой право редактировать или полностью изменять 
содержание этой информации по своему усмотрению, в любое время и без предварительных уведомлений.

Толщина сухой пленки: 10–20 мкм.
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